[bookmark: _GoBack]4. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

	Параметр
	Вид разрешенного использования 
	Значение

	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений
	Деловое управление;
Склады;
Обеспечение сельскохозяйственного производства
	5 м – для земельных участков, расположенных вдоль автомобильных дорог общего пользования;
5 м - со стороны, выходящей на улицу;
3 м - со стороны, выходящей на проезд;
3 м - до границ соседнего, смежного участка и территорий, на которых земельные участки не сформированы

	
	Для остальных видов разрешенного использования в соответствии с таблицей 1 настоящей статьи
	не устанавливается

	Предельная высота зданий, строений, сооружений
	Деловое управление;
Склады;
Обеспечение сельскохозяйственного производства;
Ветеринарное обслуживание;
Птицеводство;
Свиноводство;
Скотоводство;
Обеспечение сельскохозяйственного производства
	              
25 м

	
	Для всех видов разрешенного использования в соответствии с таблицей 1 настоящей статьи
	не устанавливается

	Максимальный процент застройки в границах земельного участка
	Деловое управление;
Склады;
Обеспечение сельскохозяйственного производства;
Ветеринарное обслуживание;
Птицеводство;
Свиноводство;
Скотоводство;
Обеспечение сельскохозяйственного производства
	
60 %

	
	Для остальных видов разрешенного использования в соответствии с таблицей 1 настоящей статьи
	не устанавливается

	Максимальный класс опасности (в соответствии с СанПиН  2.2.1/2.1.1.1200-03) объектов капитального строительства, размещаемых на земельных участках
	Для всех видов разрешенного использования в соответствии с таблицей 1 настоящей статьи
	III


 

 
